Czym jest technologia RTX ?

Technologia pozycjonowania Trimble RTX, ktéra zostata niedawno opracowana przez Trimble, fgczy w
sobie wiele innowacyjnych technik, aby zapewnié¢ uzytkownikom centymetrowe pozycjonowanie w
czasie rzeczywistym w dowolnym miejscu na lub w poblizu powierzchni ziemi.

¢ Technologa korekcji GNSS znana jako Precise Point Positioning (PPP)

e Korekty dostarczane przez satelite (lub IP) — nie jest wymagany zasieg sieci GSM
e Brak komdrki. Brak bazy. Brak radia.

e System pozycjonowania Multi-GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS i BeiDou)

e Praca w dowolnym miejscu. Nawet w najbardziej odlegtych lokalizacjach

e Prawdziwie globalna technologia pozycjonowania

Jesli szukasz doktadnosci rzedu kilku centymetréw w odlegtych lokalizacjach, RTX jest bardzo dobrym
wyborem. Jest to dobre narzedzie w obszarach, w ktérych kontrola jest rzadka i nie ma sieci czasu
rzeczywistego oraz brak zasiegu GSM. Zapewnia doktadnos¢, ktérej osiggniecie w innym przypadku
bytoby bardzo kosztowne.

Ustuga jest dostepna bezposrednio dla odbiornikéw marki Trimble oraz Spectra Precision. Kompletna
lista wspieranych odbiornikéw ponize;j.

Wazne: dla odbiornikéw innych marek proponujemy wypozyczenie odbiornika z aktywng subskrypcja
VRSNet + RTX.
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Podczas aktywacji wymagany jest numer seryjny odbiornika.




